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A) Planung

Vorschriften/Normung zur Planung von Heizungsanlagen

Feuerverordnung der Lander

Landesbauordnung

Bestimmungen und Vorschriften des zustandigen Elektrizitats-
Versorgungsunternehmen

Gewerbliche und feuerpolizeiliche Bestimmungen und Vorschriften
Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG - Deutschland)
Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und ernergiespa-
renden Anlagentechnik (EnEV - Deutschland)

sowie die Normen:

VDI: 2035: Verhiitung von Schaden durch Korrosion und Steinbil-
dung in Warmwasserheizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis
120°C

DIN 4751/Teil 1: Sicherheitstechnische Ausriistung von Warmwas-
serheizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 120°

DIN 4751/Teil 2: Sicherheitstechnische Ausriistung von geschlosse-
nen, thermostatisch abgesicherten Warmeerzeugungsanlagen mit
Vorlauftemperaturen bis 120°C

DIN 4807/Teil 2: AusdehnungsgefaBe

DIN 18160: Hausschornsteine, Anforderungen, Planung und
Ausfihrung

DIN 4701: Regeln firr die Berechnung des Warmebearfs von
Gebauden.

DIN 4705 Teil 1/2/10: Berechnung von Schornsteinabmessungen
TRVB H 118 und OKL Merkblatt Nr. 56/66 (Osterreich)

PiccoPello 14,9/29
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1.0 Ubersicht Pelletanlage
1.1 Hauptelemente/Bezeichnungen

Pelletkesselraum Pelletlagerraum

O Brandschutztiir ® Prallschutzplatte
® Elektr. Not-Aus Schalter @ Schragboden

© Feuerléscher ® Holzblanken

® Beliftungsgitter © Lagerraumtir T30
@ Pelletkessel PiccoPello @ Unterkonstruktion
® Sicherungen ©® Einblasstutzen

©® RauchrohranschluB 45° ® Absaugstutzen

® Kamin © Pelletkollektor

O Zellradschleuse © Holzpellets

® Forderschnecke

® Zug- u. Explosionsklappe

(im Kamin oder Rauchrohr)

PiccoPello 14,9/29 A-2
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2.0 Holzpellet-Lagerraum
2.1 Aligemeine Information

2.2 GroBe des Lagerraumes

A) Planung

Holzpellets sind kleine zylindrische Presslinge aus naturbelassenem
Holz (Ségespanen/Holzspanen). Die Holzpartikel werden unter hohem

Druck und ohne Zugabe von Bindemitteln verdichtet und in
gepresst.

Form

Die Qualitat der Pellets wird durch die Normen DIN 51731

(Deutschland) sowie der ONORM M7135 (Osterreich) festgelegt.
- Lange:5-25 mm

- Durchmesser: 4-6 mm

- Heizwert: ca. 4,9 kWh/kg

- Schuttdichte: ca. 650 kg/m3

Die Gebdudeheizlast bestimmt die GréBe des Lagerraumes.
Lagerraum sollte eine Jahresbrennstoffmenge aufnehmen kénnen.

Berechnungsbeispiele:

Gebaudeheizlast 14 kW (kontrollieren)

14 kW x 0,9 m® Lagerraum/kW = 12,9 m® Lagerraum

14 kW x 400 kg Pellets’kW = 5600 kg Pellets

1m?® Raum entspricht ca. 650 kg Pellets
Heiz6l/Pelletsverhéltnis: 1 Itr. Heizdl entspricht ca. 2 kg Pellets.

Der

PiccoPello 14,9/29
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2.3 Form des Lagerraumes

Der Pelletsraum sollte in der Grundform rechteckig sein. Die Férderung
der Pellets sollte zur langeren Seite hin erfolgen.

Vorteil

Nachteil

- Max. Volumenausniitzung
(= kleinerer Raum gegeniiber
Schragboden moglich)

- Raum begehbar gestalten (Tiir),
Pellet im Randbereich missen
ggf. per Hand zum Kollektor
geschaufelt werden.

Tir (T30)
80200

7 4

Mauerdurchbruch
(200x200 mm)

Bild A-1: Pelletraum ohne Schragboden

" Randbereich
. Pelletkollektor

Vorteil

Nachteil

- Automatische Entleerung durch
die 35° Schrage.
- Sichtluke statt Tar

Bedingt durch die Schrage ent-
steht ein Restvolumen, der nicht
mit Pellets gefiillt werden kann.

Mauerdurchbruch
(200x200 mm)

Bild A-2: Pelletraum mit 35° Schragboden

PiccoPello 14,9/29
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Die Unterkonstruktion des Schragbodens mufB die statische Last (ca.
650 kg/m®) der Pellets standhalten.

Lagerraum mit Schragboden:
Kein seitlicher Druck auf Kollektor zulassig!

Bild A-5: Kollektorlangen

PiccoPello 14,9/29 A-5
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2.4 Lage des Lagerraumes

Pellets-Lagerraum liegt im Idealfall an einer Aussenmauer des
Gebaudes.

~ Detail X
siehe Pkt. 2.10

Bild A-6: Lagerraum an Aussenmauer

Ist dies nicht méglich muB das Einblasrohr und Abluftrohr im Pellets-
Lagerraum bis an die Aussenmauer fiihren.

Zwischen- Aussenmauer

 Detail X
| siehe Pkt 2.10

PiccoPello 14,9/29
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2.5 Feuchteschutz

Bei Berlhrung mit Wasser oder feuchten Untergriinden quellen Pellets
auf, zerfallen und sind fir die Verbrennung unbrauchbar. Die
Pelletlagerung muss ganzjahrig trocken bleiben.

2.6 Statische Anforderungen

Die Lagerraumwande muissen einen statischen Druck von ca. 660
kg/m3 durch die Pellets aushalten.

2.7 Brandschutz

Informieren Sie sich bitte bei lhren zustandigen Schornsteinfegermei-
ster Uber die einzuhaltende Brandschutzklasse ihres Pelletraumes.

Im Pelletlagerraum dirfen sich keine Elektroinstallationen wie Schalter,
Licht oder Verteilerdosen befinden!

PiccoPello 14,9/29 A-7
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2.8 Lagerraumtiir/luke

Lagerraumtiiren/luken missen
- nach aussen aufgehen
- mit einer Dichtung umgeben sein (Staubdichtigkeit)

- mit einer zur Sichtkontrolle abnehmbaren Holzverschalung an der

Innenseite des Lagerraumes gesichert werden

Bretter

Bild A-8: Holzverschalung Tur

Bild A-9: Holzverschalung Luke

PiccoPello 14,9/29
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2.9 Prallschutzmatte

Gegeniiber dem Einblasstutzen muss eine Prallschutzmatte ca. 30 cm
vor der Wand angebracht werden (Deckenmontage). Rohrleitungen,
Abflussrohre innerhalb der Flugbahn der Pellets missen bruchsicher
verkleidet werden.

Bild A-10: Prallschutzmatte

PiccoPello 14,9/29 A-9
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2.10 Befiillsystem

Zur Beflillung des Lagerraumes missen ein Einblasstutzen (mittig) und
ein Absaugstutzen (0,5 - 1m aussermittig) angebracht sein. Am
Absaugstutzen wird beim Befiillen ein Absauggeblase angeschlossen
um einen Uberdruck im Lagerraum zu verhindern. Im Wandbereich
missen daher zwei Durchbriiche mit ca. 125-150 mm Durchmesser
vorhanden sein. Die Befillkupplungen missen gegen Verdrehen gesi-
chert werden (einmauern, Rohrschelle) um zu verhindern, das sie sich
beim Aufsetzen der Kupplung durch den Pellet-Lieferanten mitdrehen.
Um elektrostatische Aufladungen zu verhindern, missen die
Beflllkupplungen geerdet werden. Werden Einblas- bzw.
Absaugleitungen durch einen Nebenraum geflihrt, missen diese mit
einer Brandwiderstandsklasse FOO verkleidet werden!

) ) | E00
_ el S [
laitand varbinden | Aussen-
S‘I‘ahll‘d‘u’
Erdungsschelle - *
{Lack antiemen- =
und ieitend verbinden) o v;l N
| R
Lagerraurn | 500
Bild A-10a: Befiillen durch Aussenwand
Ummantelun Aussen-
{50 rrm Shainwoal ! malar '\_ 800
+18 s Banduchuizplatie) | 5% Bai
mit Spanncing
Stﬂmhr lll. |H‘ll|'ld \echirdas ’ H‘:’hm
R 80"
_y

Bild A-10b: Befillen durch Zwischenraum
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3.0 Der Pelletskesselraum
3.1 Lage des Pelletkesselraumes

Der Einbauort des Pelletkessel mufB trocken und frostfrei sein.

Bild A-11: Pelletsférderung mittels Férderschnecke

A Y

N

Bild A-12: Pelletsforderung mit Fallrohr/Schlauch vom Nebenraum

PiccoPello 14,9/29 A-11
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3.2 Einbaumaglichkeiten

Max. Biege- i
radius I
Forderschlauch

Lagerraum

Pelletkollektor

Kessel um Zellrad-
schleuse drehbar

Bild A-13: Maximaler Biegeradius (180°)

mind.
400 mm CC—T——T 1 11 T T 1

Kessel um Zellrad-
schleuse drehbar

Lagerraum
Pelletkollektor

Bild A-14: Pelletkessel 90° mit Forderschnecke

e

yd

mind.

400 mm
AN

Kessel um Zellrad- -
schleuse drehbar

Lagerraum
Pelletkollektor

N mind.
400 mm

Bild A-15: Pelletskessel 90°, Pelletkollektor schrag im Lagerraum

PiccoPello 14,9/29
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3.3 Feuerldscher

3.4 Elektrischer Not-Aus Schalter

3.5 Kamin und Kaminanschluss

A) Planung

Ein Feuerldscher @ muB auBerhalb des Heizraumes montiert werden.
Abstand von Brandstelle (Heizkessel) zum Brennstoff (Pellets) miissen
mindestens 1m betragen.

Leicht brennbare oder entflammbare Stoffe diirfen nicht in Kesselndhe
gelagert werden.

Zum elektrischen Abschalten des Kessels muB ein Not-Aus Schalter @
ausserhalb des Heizraumes gut zugénglich montiert werden.

Bild A-16: Feuerléscher und Not-Aus Schalter

Wir empfehlen frihzeitig den Schornsteinfeger in die Planung einzube-
ziehen. Die Anlage ist mit einem Abgasventilator versehen. Der notwen-
dige Kaminzug ist daher sehr gering.

Um die Regelung des Kessels nicht zu beeintrachtigen ist ein funktio-
nierender Kaminzugregler im Rauchrohr oder Kamin einzubauen. Die
Abgastemperatur der Heizanlage betragt bei Volllast ca. 100°C. Da es
in Folge dieser niederen Abgastemperatur zu Versottung kommen kann,
ist der Kamin zu kontrollieren bzw. zu sanieren.

PiccoPello 14,9/29
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3.6 Technische Daten Kessel

A) Planung

TECHNISCHE DATEN PP 14,9 PP 29
Kessel
Nennleistung kW 14,9 29
Teillast kW 4,5 8,7
Kesselwirkungsgrad Nennlast % 95,2 95,3
Kesselwirkungsgrad Teillast % 95,0 95,2
Gewicht-Kessel kg 219 240
Abmessungen Hohe mm 1020 1020
Breite mm 600 600
Tiefe mm 830 830
Aschenladevolumen I 32 32
Wasserseite
Wasserinhalt I 33 42
Wasseranschluss Durchmesser Zoll 1 5/4"
Wasserseitiger Widerstand bei 10 K | mBar 8,7 15,0
Wasserseitiger Widerstand bei 20 K | mBar 2,2 3,8
Kesseltemperatur °C 70-90
Min. Kesseleintrittstemperatur °C 55
Max. Betriebsdruck Bar 3
Rauchgasseite
Feuerraumtemperatur °C ca. 1000
Zugbedarf Nennleistung mBar 0,08 0,05
Zugbedarf Teillast mBar 0,05
Abgastemperatur Nennleistung °C 90 105
Abgasmassenstrom Nennleistung kg/h 36 b4
Rauchrohrdurchmesser mm 130
Kamindurchmesser mm 130
Kaminausfiihrung Feuchtebestandig
Elektrische Anlage
Anschluss W 230V, AC, 50 Hz, 8 A
Raumaustragungsantrieb W 20
Saugzuggeblase W 32
Elektrische Ziindung W 1550
Reinigungsmotor W 48
Brennerzubringschnecke W 23
Standby-Leistung W 5

PiccoPello 14,9/29
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3.7 Abmessungen

g

3.8 Schadstoffaussto

600
| (R
|
ls
=
Winkellbergabe
EMISSIONEN PP 14,9 PP 29
Emmision bezogen auf 13% Restsauerstoff
CO Nennleistung mg/m3 |34 28
CO Teillast mg/m3 |48 30
OGC Nennleistung mg/m3 2
OGC Teillast mg/m3 |2 1
Staub Nennleistung mg/m3 |16 15

Emmision gen. SchutzmaBnahmen be

treffend Kleinfeuerungen

CO Nennleistung mg/ MJ |22 18
CO Teillast mg/ MJ |31 20
NOx Nennlast mg/ MJ |60 72
NOx Teillast mg/ MJ |50 59
HC Nennleistung mg/ MJ |1 1

HC Teillast mg/ MJ |1 1

Staub Nennleistung mg/ MJ |10 10

PiccoPello 14,9/29
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