












PiccoPello-Kessel
mit Förderschnecke

Saugbehälter

Saugturbine

Umluft-Schlauchsystem (max. 20 m)

Pelletlager 
mit Kollektor

Das PiccoPello-Saugsystem besteht aus einem eigenständigen Saugbehälter, der leistungsstarken Saugturbine am Pelletlagerraum, 

Silo oder Erdtank und der Umluft-Schlauchverbindung. Die Pellets werden in den Saugbehälter (Inhalt ca. 100 Liter) geblasen und 

gelangen von dort über die Förderschnecke in den PiccoPello-Kessel. Der Saugbehälter steht je nach Platzbedarf bis zu 8 m vom 

Kessel entfernt und kann auch als Vorratbehälter genutzt werden. Das Saugsystem ist für Anlagen notwendig, bei denen größere 

Distanzen (max. 20 m) zwischen Pelletlager und Heizraum überwunden werden müssen. Die Verbindung erfolgt mit zwei Leitungen 

als Umluftsystem. Entstehender Staub wir durch ein Zyklonsystem abgeschieden. Jeder Kessel ist mit dem System nachrüstbar.
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Mit dem Pelletkollektor (Aufnahmeeinheit) holt sich 

der PiccoPello vollautomatisch die benötigte Brenn-

stoffmenge aus dem, mit Schrägböden angelegten, 

Lagerraum. Das bewegte Dosierblech sorgt für die 

exakte Dosierung der Pellets und einen zuverlässigen 

Transport aus dem Lagerraum. 

Eine flexible Förderschnecke oder eine Absaugvor-

richtung fördern die Pellets sicher und bequem zur 

Verbrennung. Wie beim Pelletsilo erfolgt die Befüllung 

über einen Stutzen der ausserhalb des Gebäudes 

geführt wird.

Mögliche Einbauvarianten
	 Mindestabstand 40cm

Prallschutzmatte
Wandabstand 
mind. 200 mm	

Tür	

Pelletkollektor: 1500/2000/2500/3000 mm

Flexible Förderschnecke
max. 8000 mm, min. Biegeradius 1500 mm

	 Pellet-Tankwagen

Der Lagerraum muss feuchtebeständig gebaut sein (wahlweise 
Mauerziegel 12 cm, beidseitig verputzt; Hohlblockstein 17 cm, 
beidseitig verputzt; Beton 10 cm). Die Lagerraumtür ist umlau-
fend abgedichtet, Holzbretter auf der Innenseite verhindern, 
dass Pellets gegen die Türe drücken. Beim Befüllen des Raumes 
wird überschüssige Luft und Staub über einen 2. Stutzen abge-
saugt. Zur schonen-
		 den Einbringung der Pellets wird gegenüber des 		
		 Befüllstutzens eine Prallschutzmatte angebracht.

Das                              Saugsystem



Technische Daten:

Technische Daten: 	  PP14,9 	  PP29

Gewicht mit Verkleidung	 219 kg	 240 kg

Höhe	 1020 mm	 1020 mm

Breite	 600 mm	 600 mm

Einbautiefe	 830 mm	 830 mm

Rauchgasstutzen	 130 mm	 130 mm

Nennleistung	 4,5 - 14,9 kW	 8,7 - 29 kW

Wirkungsgrad	 95,0 %	 95,1 %

Betriebsdruck	 max. 3 bar	 max. 3 bar

zul. Vorlauftemperatur	 90 °C	 90 °C

Wasserinhalt	 33 l	 42 l

Stromanschluss	 230 V (50Hz)	 230 V (50Hz)

Wasseranschluss	 AG 1 1/4”	 AG 1 1/4”	

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Heizungsfachmann vor Ort.

Umrechnungstabelle:

•	 1m3 Pellets wiegt ca. 650 kg

•	 1000 kg Pellets brauchen 1,5 m3 Raum

•	 1 kg Pellets liefert ca. 5 kWh

•	 Der Heizwert von 1 kg Pellets entspricht

	 einem Heizwert von ca. 0,5 l Heizöl

  	                              hergestellt von

Der				    wird Ihnen steckerfertig und 
betriebsbereit geliefert und montiert.
Für den zuverlässigen Service vor Ort arbeiten wir mit qua-
lifizierten Heizungsfachmännern zusammen, die für Sie im 
Einsatz sind. 		

Produktqualität:

Der Pelletskessel wurde nach strengsten Kriterien
geprüft
ÖNORM EN 303-5;1999
ÖNORM EN 60335-1
Bauanforderung EN 303-5idg.F
Brandschutztechnische Prüfung

Unser Fachhandel. Wir beraten Sie gerne!

Manglberger
Heizungsbau GmbH
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