MANGLBERGER

Mit Ihrer neuen Heizanlage

wird Unabhangigkeit erreicht!




Komfortables Heizen

Der Vario Biogena ist

mit seiner kompakten
Bauweise flur das kleins-
te Kesselhaus geeignet.
Seine kompakte Bauweise
machen die Einbringung
und Montage einfach und
somit glnstig.

Auf eine einfache Bedie-
nung und ein handwerker-
freundliche Konstruktion
wurde bei der Herstellung
groBen Wert gelegt.

Die Steuerungseinheit

Fur den vollautomatischen
Betrieb des Vario Biogena,
ist dieser mit einer quali-
tativ, hochwertigen Steue-
rung ausgerustet, welche
die Verbrennung mittels
Luft und Lamdaregelung
steuert.

Die Brenner und Warme-
tauscherreinigung wird
nach vorgegebener Lauf-
zeit aktiviert. Der Betrieb
mit der witterungsge-
fiuhrten Heizkreisregelung
macht die Bedienung
einfach.




Brennstoffzubringung
Die neu entwickelte
drucklose Hebeschne-
cke, zeichnet sich nicht
nur durch leisen Lauf und
Leichtgangigkeit aus, son-
dern durch die vielseiti-
gen Einbaumdéglichkeiten,
kann der Brennstoffvorrat

aus fast allen Situationen

entnommen werden.




- Hebeschnecke
Leichtgangigkeit der Schnecke, dadurch kein
VerschleiB und kein Kontakt mit Feuerungsraum

- flexible Brennstoffentnahme aus verschiedenen
Lagersituationen méglich

- Gesamte Entnahme des Heizvorrats durch

- Ascheaustragung im Behalter waagrechte Raumaustragung
Nennleistung VB 90 VB 45
Kleinste Leistung 24 kW 15,9 kW I - = -
Kesselwirkungsgrad 92,7/93,8 % | 93,7/92,9 % . —] B 7
Elektroanschluss 380V 380 V 4 @ ﬁ"
Wasseranschluss 6,4“/2“ 6,4“/2“ v
Wasserinhalt 162 Liter 91 Liter I: d 5 .
- N

Rauchrohrdurchmesser 180 mm 160 mm S = —
Rauchrohrhéhe 1108 mm 919 mm -
Gesamthdhe 1620 mm 1349 mm T' €D
Breite 782 mm 632 mm n =
Einbautiefe 1900 mm 1758 mm
Gewicht 730 kg 537 kg
Betriebsdruck 1,5-3 bar 1,5-3 bar — . ; : | ]

= = - -

Wir beraten Sie gerne

Mitterndorf 49, 5122 Hochburg-Ach
Tel.:+43 (0) 77 27 / 351 67, Fax: DW 35
E-mail: office@manglberger.at

www.manglberger.at




